Naturligt hydrauliskt kalkbruk -
Saint-Astier kalkbruk NHL3,5

Utforande

Blandas val i planblandare i minst 20
minuter. Information om rekommen-
derad vattenmangd finns pa respektive
sack.

Vid blandning i snabblandare eller med
visp kan bruket blandas kortare tid.
Béttre blandning ger hogre pumpbarhet
och ett smidigare bruk.

Forvattna alltid sugande underlag inn-
an arbetet paborjas. Kraftig eller ojamn
sugning i underlaget okar risken for
sprickbildning och forsamrar brukets
formaga att hdarda pa ratt satt.

Max tjocklek per paslag vid putsning &r
tre ganger kornstorleken, 0-4=12 mm,
0-2=6 mm, 0-1=3 mm.

Nytt paslag kan appliceras forst ndr fo-
regaende dr tillrackligt hart och sugan-
de for att bdra detta. Normalt tar detta
2-4 dagar, men tiden kan variera kraf-
tigt beroende pa underlag och klimat.

Blandat bruk kan ateruppblandas till-
sammans med nytt bruk upp till 12
timmar efter forsta blandning eftersom
bruket inte innehdller cement. Se till att
tacka/plasta in bruk som skall sparas.

Bruket skall tillatas torka langsamt efter
utférandet och skyddas mot snabb ut-
torkning genom intdackning och vader-
skydd. Efterfukta i minst en vecka bero-
ende pa luftfuktighet.

Bruket maste skyddas fran temperaturer
under +5 grader under hela hardnings-
tiden. Tank pa att tjocka putsskikt och
djupa fogar karbonatiserar langsamt.
Undvik darfor arbeten sent pa aret om
en frostfri hardning inte kan sdkerstal-
las.

Skydda sdckarna fran fukt och lagra
dem pa pall, skiljt fran underlaget.
Hallbarhet fran produktionsdatum:

25 kg plastsack = 18 manader.

1200 kg storsdack = 12 manader.

Produktbeskrivning

Fardigblandat Saint-Astier kalkbruk NHL3,5 innehall-
er naturlig hydraulisk kalk, framstallt i enlighet med
EN-459, samt valgraderad, torkad kvartssand.

Anvandningsomrade

Ar lampligt till murning, putsning och fogning i
normalt utsatta miljoer. Bruket anvands ocksd som
fogbruk vid invandiga arbeten med naturstensgolv.
| gradering 0-1 mm anvands bruket till finputs och
tunna behandlingar som exempelvis sackskurning
eller liknande.

Se végledande materialrekommendation.

Applicering

Produkten appliceras for hand eller med hjalp av var
putsspruta SABLON. Var noga med blandningstiden
for att uppna basta resultat.

Pumpbar - se separat instruktion.

Sakerhetsforeskrifter

Lds noga igenom gallande sdkerhetsdatablad. Den
finns tillsammans med Byggvarudeklaration pa var
hemsida - malarkalk.se/media

Produkten innehaller kalciumhydroxid (kalk) som ar
irriterande for hud och 6gon. Anvand darfor alltid
skyddsglasdgon och skyddshandskar vid arbete med
produkten.

Vagledande materialatgang
Putsning  Ca 1,8 kg/mm/m>

Murning  Ca 70 kg/m? 250x120x62 mm
Ca 65 kg/m? 228x108x54 mm

Fogning  Ca 12 kg/m? 20 mm fogdjup

Forpackning/forvaring
Levereras i 25 kg plastsdack samt 1200 kg storsack.
Skall forvaras torrt och skiljt fran underlag.
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Produktinformation Saint-Astier NHL3,5 Puts- & Murbruk 0-4 mm
Fardigblandat Saint-Astier kalkbruk NHL3,5 ar ett - NHL3,5 1:2 0-4 mm

hydrauliskt kalkbruk framstallt i enlighet med EN-998.  RilIR N1 aY-ReYel R reY-ia ot A VA== ReYel e E YN e (=

NHL—kalk fré’ln Saint-Astier ar mycket ren OCh naturligt samt Vld putgarbeten OCh d,‘agnjng av gesin)_ge,‘ pé
hydraulisk, d v s den innehaller inte cement, gips, fasader i mattligt utsatt miljo.

flygaska, puzzolana material eller andra hydrauliska Bruket kan med fordel ocksa anvandas vid invan-

tillsatsmedel. digt arbete med tegel- och naturstensgolv samt vid
De hydrauliska egenskaperna kommer endast fran understrykning av tegeltak och vid fogning kring
de upplosliga silikater som finns naturligt i kalkste- dérrar och fonster.

nen och vid tillverkningen blandas NHL-kalken med

torkad, siktad och vilgraderad kvartssand i olika Saint-Astier NHL3,5 Puts- & Murbruk 0-2 mm
fraktioner. -NHL3,5 1:2 0-2 mm

Med Saint-Astier kalkbruk NHL3,5 uppnds extremt Till fogning av murverk, invdndig fogning av tegel
god vidhiftning, elasticitet och fuktgenomslapplighet — KEEARENA IR RE IR RISl e
vilket gor bruket mycket limpligt for underhall samt tegeltak. Bruket dr ocksa lampligt till tunnputsning,
restaurering av traditionella och historiska byggnader.  LGIAEREISIREIS IS TS

Genom sin hoga elasticitet och laga expansion kan
nyproduktion utféras utan sdrskilda rorelsefogar. Bru-
ken &r relativt feta med ett hogt innehall av kalk for
att sakra en maximal vidhéftning mot underlaget.

Saint-Astier NHL3,5 Finbruk 0-1 mm

-NHL3,5 1:2,5 0-1 mm

Till smala fogar, invdndig och utvidndig slédtputs.

Bruket ar ocksa lampligt till tunnputsning, filtning

Miljovanligt och sdckskurning.

e God formaga att slappa ut fukt fran underlaget.

* Producerat med ldgre energiférbrukning an
exempelvis cement.

e Under karbonatiseringen/hdrdningen aterupptas PUTSBRUK OCH SPECIALBRUK BASERADE PA
CO,-utslapp fran produktionen. SAINT-ASTIER NHL3,5

Saint-Astier Injekteringsbruk

- Fraktion 0-0,4 mm samt 0-4 mm

For utfyllning av halrum i murverk, t ex kyrkmurar,
fastningsmurar. Stabilisera sattningssprickor etc.

- Se separat produktblad.

i a0 S sl e AV Saint-Astier Hydraulisk kalkstankputs 0-2 mm
Saint-Astier NHL3,5 Grundningsbruk 0-4 mm - Se separat produktblad.
s Il R Saint-Astier Hydraulisk kalkspritputs, értsingel

T{ll gljundning pa svagare underlag som tegel och - Fraktion 0-5 mm samft 0-8 mm
lattklinkerblock. S
- Se separat produktblad.

Samtliga Saint-Astier NHL3,5 kalkbruk kan levereras
pigmenterade, kontakta oss for fargprov.

Puts- & Murbruk Finbruk
Produktdata Saint-Astier NHL3,5 1:2 1:2,5

Tryckstyrka 7 dygn ‘ N/mm? ‘ 0,75 ‘ 0,57

Tryckstyrka 6 manader

Elasticitetsmodul 28 dygn

Béjhallfasthet 28 dygn ‘ N/mm?
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