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SAKERHETSDATABLAD

Sandkalk MALARKALK

Sakerhetsdatabladet ar i enlighet med Kommissionens férordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om andring av
Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvardering, godkannande och
begransning av kemikalier (Reach)

AVSNITT 1: Namnet pa dmnet / blandningen och bolaget / foretaget

Utgivningsdatum 07.01.2013
Omarbetad 30.05.2018

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn Sandkalk

Synonymer Hyllingegardens Sandkalk
Utokat SDB med infogat ES  Ja

Utokat SDB med infogat ES, Relevanta ES nr 9.1, 9.5, 9.6 eller 9.12
kommentar

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och
anvandningar som det avrads fran

Funktion Beskrivning: Kalkfarg for mineraliska underlag
Produktgrupp Kalkfarg
Anvandningsomrade Kalkfarg for avfargning av mineraliska ytor

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller siakerhetsdatablad

Leverantor

Foretagsnamn Malarkalk AB
Postadress Brogardavagen 11
Postnr. 26575

Postort Hyllinge

Land Sverige

Telefon 042-22 50 18
E-post oscar@malarkalk.se
Webbadress www.malarkalk.se

1.4. Telefonnummer for nodsituationer

Nodtelefon Telefon: 112
Beskrivning: Begar Giftinformation
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AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering enligt (EC) No  Skin Irrit. 2; H315

1272/2008 [CLP / GHS]
Eye Dam. 1; H318

STOT SE 3; H335

Amnets / blandningens farli-  |rriterar huden. Orsakar allvarliga 6gonskador. Kan orsaka irritation i luftvagarna.
ga egenskaper

2.2. Markningsuppgifter

Faropiktogram (CLP)

Sammansattning pa etiket-  Kalciumhydroxid

ten

Signalord Fara

Faroangivelser H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

Skyddsangivelser P102 Foérvaras oatkomligt for barn.
P280 Anvand skyddshandskar / skyddsklader / 6gonskydd / ansiktsskydd.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket vatten / och tval.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera
minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar Iatt. Fortsatt att skdlja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller lakare.
P261 Undvik att inandas damm / rok / gaser / dimma / angor / spre;.

2.3. Andra faror
PBT /vPvB Blandningen uppfyller inte kriterierna fér PBT eller vPvB dmnen.

Andra faror Inga andra risker har identifierats.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2. Blandningar

Amne Identifiering Klassificering Innehall
Kalciumhydroxid CAS-nr.: 1305-62-0 Skin Irrit. 2; H315 ~20-60 %
EG-nr.: 215-137-3 Eye Dam. 1; H318
REACH reg nr.: STOT SE 3; H335
01-2119475151-45
Kvarts CAS-nr.: 14808-60-7 ~20-40 %
EG-nr.: 238-878-4
Amne, kommentar Hela texten for alla faroangivelser ar redovisad i avsnitt 16.
Kvarts ar undantaget fran REACH-registrering eligt artikel 2, stk 7b) och bilaga V till
REACH.
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Klassificeringen av kvarts i sanden beror pa andelen respirabel kristallin kvarts. Aktuell

sand innehaller <1% respirabel kristallin kvarts och ar darmed inte klassificerad som
halsofarlig.

AVSNITT 4: Atgarder vid férsta hjélpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allmént Inga kénda fordréjningseffekter. Besok ldkare for alla exponeringar utom i lindriga fall.

Inandning Flytta personen till frisk luft. S6k omedelbart l&karhjalp.

Hudkontakt Tvétta genast huden med tval och vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sok lakarhjalp.

Ogonkontakt Viktigt! Skolj genast med vatten i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om
det gar latt. Fortsatt att skolja. Hall 6gat vidoppet. Till sjukhus eller 6gonlakare. Fortsatt
skoljningen under transport till sjukhus.

Fortaring

Skélj genast munnen och drick rikligt med vatten eller mjolk. Hall personen under
uppsyn. Framkalla inte krékning. Vid krakning halls huvudet 1agt. Uppsok genast
sjukhus och tag med sakerhetsdatabladet.

Rekommenderad personlig
skyddsutrustning fér person-
er som ger forsta hjalpen

Ogonskdélj skall finnas pa arbetsplatsen. Ogonskélj skall finnas pa arbetsplatsen.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Akuta symptom och effekter  Stark sveda, rodnad, smarta och dimsyn om produkten kommer i 6gonen.

Rodnad sveda efter hudkontakt.
Sveda och smarta i svalg/matstrupe efter fortaring.

4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som
eventuellt kravs

Andra upplysningar Folj raden som &r angivna 4.1

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel Anvand pulver, skum eller CO2 brandsléckare for att slacka omgivande brander.

Anvand de slackningsmedel som &r Iampliga for lokala férhallanden och omgivande
miljo.

Olampliga brandsléackn- Anvand inte vatten om det kan undvikas.
ingsmedel
5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfora

Brand- och explosionsrisker  Produkten &r inte brannbar.

Farliga férbranningsproduk-  Data saknas.
ter

5.3. Rad till brandbekampningspersonal

Brandslackningsmetoder Anvand andningsskydd med slutet system och lampliga skyddsklader vid brand.
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Hall spillvatten borta fran avlopp och vattenkallor. Valla in.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Allmanna atgérder Sérj fér god ventilation. Hall oskyddade personer pa avstand.
Undvik kontakt med hud, 6gon och klader — Anvand lamplig skyddsutrustning (se
avsnitt 8).

6.2. Miljoskyddsatgarder

Miljoskyddsatgéarder Undvik utslapp i avlopp, pa marken och i vattenmiljé.
Vid stdrre utslapp till avliopp/vattenmiljo, kontakta de kommunala myndigheterna.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Sanera Tack spill med sand eller jord. Samla upp i téta behallare av motstandskraftigt material.
Lat torka/harda helt innan det kasseras som blandat bygg— och rivningsmaterial.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar For mer information om exponering/personligt skydd eller avfallshantering, se avsnitt 8
eller 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering
Hantering Las aktuellt produktblad fére anvandning.

Anvand lamplig skyddsutrustning. Undvik kontakt med hud, 6gon och klader.
Skyddsatgarder

Rad om allmén arbetshygien Tvatta handerna efter kontakt med produkten. Byt férorenade klader och tag
av skyddsutrustning innan maltid. Rok, drick eller at ej vid arbetsplatsen.
Tvatta nedsodlade klader innan de anvands igen.

7.2 Forhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Lagring Produkten forvaras frostfritt i vl tillsluten originalférpackning.
Forvaras oatkomligt for barn.
Produkten maste sta lufttatt.

Forhallanden for saker lagring

Kompatibla férpackningar Plast (PE, PP, Teflon)
Anvand inte aluminium.

Anvisningar angéende sam-  Férvaras atskilt fran syror.
lagring
Temperatur vid forvaring Varde: > 5 °C

7.3 Specifik slutanvandning
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Specifika anvandningsomra-  Se gvsnitt 1.2.
den

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Amne Identifiering Varde Ar
Kalciumhydroxid CAS-nr.: 1305-62-0 Nivagransvarde (NGV) : 3
mg/m?

Korttidsgransvarde (KGV)
Vérde: 6 mg/m?
Anmarkning
Anmaérkning: (inhalerbart)
Anmarkning
Bokstavsbeskrivning: V
Kalla: AFS: 2015:7
Kvarts CAS-nr.: 14808-60-7 Nivagransvarde (NGV) : 0,1
mg/m?
Anmaérkning
Anmarkning: (respirabelt
damm)
Anmarkning
Bokstavsbeskrivning: C, M
Kalla: AFS 2015:7
Ovrig information om Gréansvardena for kalciumhydroxid géller for torrt &mne (inhalerbart damm).
gransvarden Bokstavsbeskrivning V = Vagledande korttidsgransvarde
Vagledande korttidsgréansvarde ska anvandas som ett rekommenderat hogsta varde
som inte bor dverskridas.
Bokstavsbeskrivning C = Amnet &r cancerframkallande
Bokstavsbeskrivning M = Medicinska kontroller
Medicinska kontroller kan kravas for hantering av amnet.

DNEL / PNEC
DNEL Kommentar: Ingen information tillganglig.
PNEC Kommentar: Kalciumhydroxid:

PNEC vatten = 490 pg/l
PNEC mark/grundvatten = 1 080 mg/I

8.2 Begransning av exponeringen

Sédkerhetsskyltar

Sakerhetsatgarder for att forhindra exponering

Produktrelaterade atgarder Hanteras varsamt.
for att forhindra exponering
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Tekniska atgérder som syf- Al hantering skall ske i val ventilerat utrymme.
tar till att férhindra exponer-  Valj personlig skyddsutrustning i enlighet med géllande CEN-standarder och i

ing samarbete med leverantdren av personlig skyddsutrustning.
Ogon-/ ansiktsskydd
Ogonskydd, kommentar Anvand tattslutande skyddsglaségon eller ansiktsskarm.

EN 166

Ha alltid portabel 6gondusch néra till hands. Anvand inte kontaklinser.

Handskydd

Lampliga handskar Skyddshandskar skall anvéandas.
EN 374
Lampligast ar nitrilhandskar, men vatskan kan tranga igenom handskarna. Byt darfér
ofta handskar.

Genombrottstid Kommentarer: Kontakta handskleverantor.

Tjocklek av handskmaterial ~ Kommentarer: Kontakta handskleverantor.

Handskydd, kommentar Tvétta hédnderna regelbundet, anvand rikligt med vatten och tval.
Hudskydd
Hudskydd kommentar Langarmad kladsel, snéva drmar och ben.

Skyddsskor — skydd mot kemikalier.
Vid risk fér kontakt skall forklade eller speciella arbetsklader anvandas.

Andningsskydd

Andningsskydd, kommentar  Behdvs normalt inte.

Ordna med tillracklig luftvaxling och/eller utsug i arbetslokaler.
Vid dammande hantering: Andningsmask med partikelfilter (EN143).

Begransning av miljéexponeringen

Begransning av miljcex- Férhindra att produkten nar avlopp och yt— och grundvatten.
poneringen

Tekniska atgérder som syf-  Alla ventilationssystem bér filtreras fore utslapp i luften.
tar till att férhindra exponer-

ing

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form Lattflytande.
Data nedan galler for kalciumhydroxid i pulverform.
Farg Enligt produktbeteckningen.
Lukt Luktfri.
Amne Kalciumhydroxid
Lukt Luktfri.
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Luktgrans
pH

Smaltpunkt / smaltpunktsin-
tervall

Kokpunkt/kokpunktsintervall

Flampunkt
Avdunstningshastighet

Brandfarlighet (fast form,
gas)
Explosionsgrans

Angtryck
Angdensitet

Densitet

Loslighet

Fdrdelningskoefficient: n-ok-
tanol/vatten

Sjalvantandningstemperatur

Sonderfallstemperatur
Viskositet
Explosiva egenskaper

Oxiderande egenskaper

9.2 Ovriga uppgifter
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Kommentarer: Inte tillamplig

Status: i vattenlésning
Varde: 12,4

Metod: mattad I6sning
Temperatur: 20 °C

Varde: > 450 °C
Metod: studieresultat, EU metod A1

Varde: 100 °C
Metod: vatten

Kommentarer: Inte tillamplig (stabil med smaltpunkt > 450°C)
Kommentarer: Data saknas.

Inte brandfarlig (studieresultat EU metod A10)

Kommentarer: Inte explosivt (innehaller ingen kemisk férening som forknippas med
explosiva egenskaper)

Kommentarer: Data saknas.
Kommentarer: Data saknas.

Varde: 2,24 mg/|
Metod: metod EU A.3

Medium: Vatten
Varde: 1844,9 mg/l
Metod: metod EU A.6

Kommentarer: Inte tillamplig (oorganiskt amne)

Kommentarer: Ingen sjalvantandningstemperatur under 400°C (studieresultat, EU
metod A16)

Varde: > 580 °C
Kommentarer: Ingen tillganglig data
Inga explosiva egenskaper.

Uppfyller inte kriterierna for oxiderande.

Andra fysiska och kemiska egenskaper

Kommentarer

Ingen tillganglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet
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10.3 Risken for farliga reaktioner

Risken for farliga reaktioner  Kalciumhydroxid reagerar exotermt med syror.
Vid upphettning 6ver 580°C soénderfaller kalciumhydroxid till kalciumoxid (CaO) och
vatten (H20).
Den nybildade kalciumoxiden kan reagera med vatten och generera varme.
Detta kan orsaka risk f6r antdndning av brannbart material.

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Férhallanden som skall und-  Minimera exponering for luft och lagra produkten frostfritt for att undvika nedbrytning/
vikas sonderfall.

10.5. Oforenliga material

Material som skall undvikas  Kalciumhydroxid reagerar exotermt med syror och bildar kalciumsalter.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Farliga sénderdelningspro- Inga data.
dukter

Andra upplysningar

Andra upplysningar Kalciumhydroxid absorberar koldioxid fran luften och bildar kalciumkarbonat, vilket &r
ett vanligt forekommande material i naturen.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Amne Kalciumhydroxid

Akut toxicitet Testad effekt: LD50
Varde: > 2000 mg/kg
Forsoksdjursart: Ratta
Testreferens: OECD 425
Kommentarer: Kalciumhydroxid: ingen akut toxicitet

Testad effekt: LD50

Varde: > 2500

Forsoksdjursart: Kanin

Testreferens: OECH 402

Kommentarer: Kalciumhydroxid: ingen akut toxicitet

Ovriga upplysningar om hilsofara

Utvardering av akut toxicitet,  Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara
klassificering uppfyllda.

Utvardering av fratande / ir-  [rriterar huden.

riterande pa hud, klassificer-

ing

Utvardering av 6gonskada  Orsakar allvarliga égonskador.
eller 6gonirritation, klassifi-

cering
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Utvardering av luftvagssen-
sibilisering, klassificering

Utvardering av hudsensi-
bilisering, klassificering

Utvardering av mutagenitet i
konsceller, klassificering

Utvardering av cancerogen-
itet, klassificering

Utvardering av reproduktion-
stoxicitet, klassificering

Utvardering av specifik or-
gantoxicitet SE, klassificer-
ing

Utvardering av specifik or-
gantoxicitet RE, klassificer-
ing

Utvardering av fara vid aspi-
ration, klassificering

Sida9av 13

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara
uppfyllda.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara
uppfyllda.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara
uppfyllda.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara
uppfyllda.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara
uppfyllda.

Kan orsaka irritation i luftvagarna.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara

uppfyllda.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara
uppfyllda.

Symtom pa exponering

| fall av fértaring
| fall av hudkontakt

| fall av inandning

| fall av 6gonkontakt

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Amne

Akut vattenlevande, fisk

Amne

Akut vattenlevande, alg

Det har sakerhetsdatabladet ar utarbetat i Eco Publisher (EcoOnline)

Sveda och smarta i svalg/matstrupe efter fortaring.

Rodnad sveda efter hudkontakt.

Damm som uppstar vid bearbetning av intorkad produkt irriterar luftvadgarna och kan

medféra hosta och andningsbesvar.

Stark sveda, rodnad, smarta och dimsyn om produkten kommer i dgonen.

Kalciumhydroxid

Varde: 50,6 mg/|
Testtid: 96h
Art: Sotvattenfisk
Metod: LC50

Varde: 457 mg/l
Testtid: 96 h

Art: Havsvatten fisk
Metod: LC50

Kalciumhydroxid

Varde: 184,57 mgl/l

Koncentration av verksam dos: EC50
Testtid: 72h

Art: Sétvatten alger

Vérde: 48 mg/l
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Koncentration av verksam dos: NOEC
Testtid: 72 h
Art: Sotvatten alger

Amne Kalciumhydroxid

Akut vattenlevande, Daph- Varde: 49,1 mgl/l

nia Koncentration av verksam dos: EC50
Testtid: 48h
Art: Sétvatten ryggradslosa djur

Varde: 158 mg/l

Koncentration av verksam dos: LC50
Testtid: 96 h

Art: Havsvatten ryggradslésa djur

Varde: 32 mg/l

Koncentration av verksam dos: NOEC
Testtid: 14 d

Art: Havsvatten ryggradslésa djur

Ekotoxicitet Klassificeras inte som miljéfarligt. Men produkten far inte tdmmas i aviopp eller i
vattendrag eller deponeras dar den kan paverka mark eller ytvatten.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Beskrivning av persistens Inte relevant fér oorganiska &mnen som kalciumhydroxid.

och nedbrytbarhet

Amne Kalciumhydroxid

Biologisk nedbrytbarhet Kommentarer: Metoderna for att pavisa bionedbrytbarhet &r inte anvandbara pa

oorganiska amnen.

12.3 Bioackumuleringsformaga

Bioackumuleringsformaga Férvantas inte vara bioackumulerande.

12.4 Rorlighet i jord
Rérlighet Kalciumdihydroxid, vilket ar svarldsligt, presenterar en Iag rérlighet i de flesta jordar.

Kommentarer till rorlighet Kalciumhydroxid ar i sig svarldsligt och har lag rorlighet.
Kalciumhydroxid reagerar langsamt med vatten och koldioxid for att bilda
kalciumkarbonat, vilket ar svarl6sligt och har en lag rorlighet i de flesta jordar.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

Amne Kalciumhydroxid
PBT-beddmning, resultat Inte PBT
Amne Kalciumhydroxid

Resultat av vPvB-beddmnin-  |nte vPVB
gen

12.6 Andra skadliga effekter
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Andra skadliga effekter / An-  De negativa effekterna av produkten i vattenmiljon &r baserade pa den snabba
markning dkningen av pH i vattnet. For de flesta sétvattensfiskar ar pH 6ver 9 skadligt. Sétvatten
alger forsvinner i pH éver 8,5. Vattenféroreningsklass (Tyskland): 1.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Specificera lémpliga Avyttring av kalciumhydroxid bér ske i enlighet med lokal och nationell lagstiftning.
metoder for avfallshantering  Ohardat material sorteras som farligt avfall (Avfallskod 060201). Hardat material
sorteras som blandat bygg— och rivningsmaterial (Avfallskod 170904)
Tomma behallare: Kan avfallsdeponeras eller forbrédnnas, om tillatet enligt lokala
foreskrifter

EWC-kod EWC-kod: 170904 Annat blandat bygg— och rivningsavfall an det som anges i 17 09
01,17 09 02 och 17 09 03

EWC-kod: 060201 Kalciumhydroxid

Andra upplysningar Far ej hallas ut i avloppet.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. UN-nummer

Kommentarer Klassificeras inte som farligt enligt vdg— och jarnvagstransportbestdmmelser

14.2 Officiell transportbenamning

Kommentarer Inte relevant.

14.3 Faroklass for transport

Kommentarer Inte relevant.

14.4 Forpackningsgrupp

Kommentarer Inte relevant.

14.5 Miljofaror

Kommentarer Inte relevant.

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder for anvandare

Sarskilda sékerhets- Undvik temperaturer under 0°C
féreskrifter for anvandare

14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL och IBC-koden

Annan relevant information.

Annan relevant information. Inte relevant.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter
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15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sakerhet,

hédlsa och miljo

Yrkesmassiga begran-
sningar enligt EU

Nationella foreskrifter

Lagar och férordningar

Kommentarer

Inga

Vattenféroreningsklass (Tyskland): 1
Avfallsférordning, SFS 2011:927 med senare andringar
Nationella hygieniska gransvarden, se avsnitt 8

Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december
2006 om registrering, utvardering, godkannande och begransning av kemikalier
(Reach), inrattande av en europeisk kemikaliemyndighet, &ndring av direktiv 1999/45/
EG och upphavande av radets foérordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens
férordning (EG) nr 1488/94 samt radets direktiv 76/769/EEG och kommissionens
direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, med andringar.
FORORDNING (EG) nr 1272/2008

Kalciumhydroxid ar inte ett SEVESO amne, inte ett ozonnedbrytande amne och inte en
persistent organisk férorening.

Tillstand: Kravs inte

Anvandningsrestriktioner: Inga

15.2 Kemikaliesakerhetsbedomning

Amne

En Kemikaliesakerhets-
beddémning har utforts

Kalciumhydroxid
Ja

AVSNITT 16: Ovrig information

Leverantérens an-
markningar

Lista 6ver relevanta Faroan-
givelser/H-fraser (i avsnitt 2
och 3)

Klassificering enligt (EC) No
1272/2008 [CLP / GHS]

Hanvisningar till viktiga litter-
aturreferenser och datakal-
lor

Uppgifterna ar baserade pa vara nuvarande kunskaper men utgdér inte nagon garanti
for specifika produktegenskaper och ar ingen grund for ett rattsligt giltigt
avtalsforhallande.

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H335

Anonymous, 2006: Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals Scientific
Committee on Food, European Food Safety Authority, ISBN: 92-9199-014-0 [SCF
document]

Anonymous, 2007: HERAG fact sheet - assessment of occupational dermal exposure
and dermal absorption for metals and inorganic metal compounds; EBRC Consulting
GmbH, Hannover, Germany; August 2007

Anonymous, 2008: Recommendation from the Scientific Committee on Occupational
Exposure Limits for calcium oxide (CaQ) and calcium dihydroxide (Ca(OH)2),
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities,
SCOEL/SUM/137 February 2008

Leverantorens sakerhetsdatablad
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Anvanda foérkortningar och
akronymer

Upplysningar som har lagts
till, raderats eller reviderats

Versionsansvarig
Omarbetningsdatum
Version

Utarbetat av

Exponeringsscenario

Det har sakerhetsdatabladet ar utarbetat i Eco Publisher (EcoOnline)

EC50: Median effective concentration
LC50: Median lethal concentration

LD50: Median lethal dose

NOEC: No observable effective concentration

PBT: Persistent, bioaccumulative, toxic chemical
PNEC: Predicted no-effect concentration

STEL: Short-term expsure limit

vPvB: Very persistent, very bioaccumulative chemical
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